


ECI 4010, EBI 4010

Drehgeber fiir absolute Positionswerte mit sicherer Singleturn-Information
¢ robustes induktives Abtastprinzip

¢ durchgehende Hohlwelle & 90 mm

e EBI 4010: Multiturn-Funktion Gber batteriegepufferten Umdrehungszahler
¢ bestehend aus Abtasteinheit und Teilungstrommel
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Lagerung Kundenwelle

Messpunkt Arbeitstemperatur am Gehéause

Messpunkt Vibration am Gehause

Nullpunktlage £5°

Maximal zuldssige axiale Abweichung zwischen Wellenanlage und Flanschanlage.

Ausgleich von Montagetoleranzen und thermischer Ausdehnung. Dynamische Bewegung im gesamten Bereich zulassig.
Schrauben mit stoffschlissiger Losdrehsicherung, ISO 4762 — M4 x 25 — 8.8 — MKL nach DIN 267-27 verwenden (nicht im Lieferumfang
enthalten ID 202264-88). Anzugsmoment 2.2 Nm +0.13 Nm

Erforderlicher Einbauraum mit geschlossenem Gehéusedeckel

Erforderlicher Einbauraum zum Offnen des Gehéausedeckels

Gesamtrundlauf Kundenwelle

Koaxialitat Statoraufnahme

Auflageflache Rotor

Auflageflache Stator

Fase am Gewindeanfang obligatorisch flir stoffschlissige Losdrehsicherung

Drehrichtung der Welle fir Ausgangssignale gemald Schnittstellenbeschreibung

In diesem Bereich ist die vollflachige Auflage der Abtasteinheit nicht zwingend erforderlich
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Technische Kennwerte

ECI 4010 - Singleturn EBI 4010 — Multiturn

Bestehend aus

Abtasteinheit AE ECI4010: 1D 1130167-02 Abtasteinheit AE EBI4010: |D 1130173-02

Teilungstrommel TTR EXI4000: 1D 1130175-02

Funktionale Sicherheit
fir Anwendungen bis

Als Eingebersystem fur Uberwachungs- und Regelkreisfunktionen

e SIL 2 nach EN 61508 (weitere Priifgrundlage: IEC 61800-5-3)

e Kategorie 3, PL d nach EN ISO 13849-1:2015

mit Zusatzmalnahmen nach Dokument 1000344 fir sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL 3
bzw. Kategorie 4, PL e

Sicher im Singleturn-Bereich

PFH

SIL2:<15-107° (Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde)
SIL3:<2-107°

Sichere Position’

Gerat: £0,44° (sicherheitsrelevanter Messschritt: SM = 0,176°)
Fehlerausschluss fiir das Losen von Abtasteinheit AE und Teilungstrommel TTR, ausgelegt flr
Beschleunigungen an AE: < 400 m/sz; an TTR: <600 m/s2

Schnittstelle/Bestellbezeichnung

EnDat 2.2/EnDat22

Positionswerte/U

1048576 (20 bit)

Umdrehungen

= 65536 (16 bit)

Rechenzeit tcq/Taktfrequenz

<5 ps/< 16 MHz

Analog delay time tap (typisch)

13,9 us

Systemgenauigkeit

+25"

Elektrischer Anschluss

Platinenstecker 15-polig (mit Anschluss flr externen TemperatursensorZ))

Kabellange

< 100 m (siehe EnDat-Beschreibung im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeréten)

Spannungsversorgung

DC 3,6V bis 14V Drehgeber Up: DC 3,6V bis 14V
Pufferbatterie Ugst:  DC 3,6 bis 5,25V

Leistungsaufnahme3) (maximal)

bei 3,6 V: < 630 mVWV; bei 14 V- <700 mW

Stromaufnahme (typisch)

bei 5 V: 95 mA (ohne Last) Normalbetrieb bei 5V: 95 mA (ohne Last)
Pufferbetrieb”: 220 pA (drehende Welle)

25 pA (im Stillstand)

Welle

durchgehende Hohlwelle @ 90 mm

Drehzahl

< 6000 min~'

Tragheitsmoment Rotor

4,26 - 10~ kgm? (ohne Schrauben)

Winkelbeschleunigung Rotor

<2 .10% rad/s?

Axialbewegung Antriebswelle

<+1,5mm

Vibration 55 bis 2000 Hz"
Schock 6 ms

Abtasteinheit AE: < 400 m/s’: Teilungstrommel TTR: < 600 m/s® (EN 60068-2-6)
< 2000 m/s” (EN 60068-2-27)

Arbeitstemperatur

—40 °C bis 115 °C (am Messpunkt und an der gesamten Teilungstrommel)

Ansprechschwelle Fehlermeldung

Temperaturliberschreitung

130 °C (Messgenauigkeit des internen Temperatursensors: =1 K)

Relative Luftfeuchte

<93 % (40 °C/21 d gemal’ EN 60068-2-78); Kondensation ausgeschlossen

Schutzart EN 60529

Komplettgerat im angebauten Zustand: IP20°: Abrasteinheit: IP40 (siehe Isolation unter
Elektrische Sicherheitim Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeréten)

Masse

Abtasteinheit AE: ~ 0,27 kg; Teilungstrommel TTR: ~ 0,17 kg

Y Nach Positionswertvergleich konnen in der nachfolgenden Elektronik weitere Toleranzen auftreten
(Hersteller der nachfolgenden Elektronik kontaktieren)
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BeiT=25°C; Ugst =3,6V
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Siehe Temperaturmessung in Motoren im Prospekt Messgeréte fiir elektrische Antriebe
Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeréten

AE: 10 Hz bis 55 Hz wegkonstant 6,5 mm peak to peak; TTR: 10 Hz bis 55 Hz wegkonstant 10 mm peak to peak
In der Anwendung muss das Gerat vor abrasiven und schadlichen Medien geschiitzt sein. Bei Bedarf geeignete Kapselung verwenden.
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EBI 4010 — externe Pufferbatterie

Montage

Die Multiturn-Funktion der EBI 4010 wird Die Teilungstrommel des Drehgebers wird auf den Zentrierbund der Antriebswelle
Uber einen Umdrehungszahler realisiert. geschoben und befestigt. Der statorseitige Anbau erfolgt Uber einen dufderen Zentrier
Damit auch nach Stromausfall die absolute = - durchmesser. Es sind jeweils Schrauben mit stoffschllssiger Losdrehsicherung zu
Positionsinformation zur Verfligung steht, Messgerat Nachfolgende Elektronik verwenden (siehe Montagezubehdn.
muss der EBI mit einer externen Puffe- | T T T T T 77 b | - —
batterie betrieben werden. 1
T, SHEHH i Dup
Als Pufferbatterie wird eine Lithium-Thionyl- e — Motorseitige Voraussetzungen fiir eine sichere mechanische Ankopplung:
chlorid- Batterie mit 3,6 V und 1200 mAh REEEEE . -
empfohlen. Dabei betragt die typische Le- K 10} 1 Kundenwelle/Kundenstator
bensdauer Uber 6 Jahre bei entsprechenden pe Uog oo 3t u - —
s | BAT Material Stahl Al
Bedingungen (zwei Schichten mit je 10 h M L | ateria = uminium
im Normalbetrieb; Batterietemperatur 25 °C; R e ! . 7 2
typische Selbstentladung). Hierfiiristes | - - --7°7 ~T Ted = Zugfestigkeit R 2600 N/mm 2220 N/mm
notwendig, dass wahrend oder direkt nach — Schutzbeschalt —
dem AnschlieRen der Pufferbatterie die © = Schutzbescnalung Scherfestigkeit Tm >390 N/mm? > 130 N/mm?
Hauptversorgung Up an das Messgerat Anschluss der Pufferbatterie = 2 >
angelegt wird, damit das Messgerat nach Grenzflachenpressung Pg > 660 N/mm > 250 N/mm
einem komplett spannungslosen Zustand - -
vollstandig initialisiert wird. Ansonsten ist A o Oberfléchenrauheit Rz <16um
mit einem deutlich erhdhten Batteriestrom- < A . - = : 5 5
verbrauch des Messgerétes bis zum erst- =3 . ) Warmeaus_deh?ungskoeﬁ|2|ent (10 bis 17) - 10" K <25.10°K
maligen Anlegen der Hauptspannung zu £ - / atherm (bei 20 °C)
rechnen. E 6 ,/
g =
Die richtige Polgng der Pu_l_‘fe_rbatterie ist zu s 4 e —— Beriihrungsschutz (EN 60529)
beachten, um eine Beschadigung des E R —— Drehende Teile sind nach erfolgtem Anbau gegen unbeabsichtigtes Beriihren im Betrieb
Messgerates zu vermeiden. Es wird empfoh- 2 ausreichend zu schiitzen.
len, jedes Messgerat mit einer separaten 1
Pufferbatterie zu betreiben. 5 PA g A A & N I o0
Wenn die Anwendung eine Einhaltung von Arbeitstemperatur in °C >

DIN EN 60086-4 oder UL 1642 erfordert,
ist zum Schutz vor Verdrahtungsfehlern
eine entsprechende Schutzbeschaltung
notwendig.

Wenn die Spannung der Pufferbatterie be-
stimmte Schwellwerte unterschreitet, setzt

Typischer Entladestrom im Normalbetrieb (Ugar = 3,6 V)

Montagezubehor

Schrauben
Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie kdnnen separat bestellt werden.

das Messgerat Warn- bzw. Fehlermeldun- ECI 4010/EBI 4010 ‘ Schrauben’ ‘ LosgroRRe

gen, die Uber die EnDat-Schnittstelle Uber

tragen werden: Befestigungsschrauben ISO 4762-M4x25-8.8-MIKL | ID 202264-88 | 60 oder

e Warnmeldung , Batterieladung” fur Stator und Rotor 300 Stlck
<28V =02V

im Normalbetriebsmodus

¢ Fehlermeldung ,,M Stromausfall”
<2,2V £0,2V im batteriegepufferten
Betriebsmodus (Neureferenzierung des
Drehgebers erforderlich)

Y mit Beschichtung flr stoffschllssige Losdrehsicherung

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Schrauben von HEIDENHAIN im Prospekt Mess-
geréte fir elektrische Antriebe, Kapitel Allgemeine mechanische Hinweise unter Drehgeber
mit Functional Safety.

Auch im Normalbetrieb des EBI flief3t ein
geringer Batteriestrom. Seine Grofie ist ab-
hangig von der Arbeitstemperatur.

Montagehi|fe iD107567301 ]
Die Montagehilfe dient zum Stecken und Abziehen des Platinensteckers. Sie vermeidet e EHHaIN LT ;

Beschadigungen der Adern und Crimpkontakte, da die Abziehkraft ausschlief3lich am Stecker
wirkt. An den Adern darf nicht gezogen werden.

Bitte beachten Sie: B e

Zur korrekten Ansteuerung des Gebers sind ID 1075573-01

die EnDat-Spezifikation 297403 und die

EnDat Applification Notes 722024, Kapitel 13, Weitere Montagehinweise und Montagehilfen sieche Montageanleitung und Prospekt

Batteriegepufferte Messgeriéte, zu beachten. Messgerite fiir elektrische Antriebe.
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Elektrischer Anschluss — Belegung Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung ECI Kabel

Kupplung M12, » Winkeldose M23, » Platinenstecker, Motorinterne Ausgangskabel EPG & 3,7 mm; [(1 x 4 x 0,06) + (4 x 0,06)] mm?; Ay = 0,06 mm?; Adern fur Temperatursensor
8-polig | 9-polig  15-polig LA LSS TPE [2 - 0,16] mm?
=] : EI ' El ; Lot '5;5; Plati - T =
' ' s 6 4 atinenstecker, 15-polig und . ID 1120940-30"; Lange 0,3 m
; ; Winkeldose M23 SpeedTEC, Stift, 9-polig; e “
. . Adern fir Temperaturfihler
Spannungsversorgung Serielle DatenUbertragung Sonstige Signale”
Platinenstecker, 15-polig und . ID 1121041—03”; Lange 0,3 m
=l M12 8 2 5 1 3 4 7 6 / / Winkeldose M23 SpeedTEC, Stift, 9-polig - :lm
E' M23 3 7 4 8 5 6 1 2 / /
Platinenstecker, 15-polig und Kupplung M12, Stift, ‘ ID 1287818-01%; Linge 1 m
= 13 1 14 12 7 8 9 10 5 6 8-polig b= EI
Up Sensor Up oV Sensor0V| DATA DATA CLOCK CLOCK T+ T-2 CE-Konformitdt muss im Gesamtsystem nachgewiesen werden
e e kK Arbeitstemperaturbereich (bedingt): =20 °C bis 120 °C
——— | braun/griin blau weild/grin weifd grau rosa violett gelb braun griin 2 Arbeitstemperaturbereich (bedingt): —40 °C bis 85 °C

Verbindungskabel PUR @ 6 mm:; [(4 x 0,14 mm?) + (4 x 0,34 mm?)]; Ay = 0,34 mm? Stecker M12, Stecker M23,
8-polig 9-polig
Stecker, Buchse und Kupplung M12, Stift, ID 368330-xx ID 745796-xx
Anschlussbelegung EBI &-polig = {—=]
Kuppllung M12, i Wink_eldose M23, i PIatin(-?nstecker, Ste s s Stecker M12, Buchse, 8-polig und = ID 533627-xx _
8-polig  9-polig  15-polig EREEREE. Stecker Sub-D, Buchse, 15-polig IE —
= : | El ; TETT, —
1212108 6 4 2 Stecker M12, Buchse, 8-polig und _— ID 524599-xx -
: : Stecker Sub-D, Stift, 15-polig IE =
Spannungsversorgung Serielle Datenubertragung Sonstige Signale"” einseitig verdrahtet, Stecker M12, Buchse, — < ID 634265-xx " _
8-poli | :
=] M12 8 2 5 1 3 4 7 6 / / pota
Ay: Querschnitt der Versorgungsadern
E' M23 3 7 4 8 5 6 1 2 / / V' Steckverbinder muss fiir die maximal verwendete Taktfrequenz geeignet sein
- = 7 = 7 s 5 T = = Hinweis fiir sicherheitsgerichtete Anwendungen: Bitfehlerrate gemaf} Spezifikation 533095 nachweisen!
=
Up Ugar ov? | oVvBATY | DATA DATA | CLOCK | CLOCK T+ T-2
——— | braun/griin blau weild/grin weifd grau rosa violett gelb braun griin

"' Nur bei motorinternen Ausgangskabeln
AnschlUsse flr externen Temperatursensor (abhéngig von motorinternem Ausgangskabel); Auswertung optimiert fir KTY 84-130
(siehe Temperaturmessung in Motoren im Prospekt Messgeréte flir elektrische Antriebe)

3 Messgerateintern verbunden

Kabelschirm mit Gehduse verbunden; Up = Spannungsversorgung

SpeedTEC ist eine eingetragene Marke der Fa. Intercontec Pfeiffer Industriesteckverbindungen GmbH.
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerat mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden

Nichtverwendete Pins oder Adern dirfen nicht belegt werden!
Hinweis fiir sicherheitsgerichtete Anwendungen: Nur komplett verdrahtete HEIDENHAIN-Kabel sind dafir qualifiziert. Kabel andern
oder konfektionieren erst nach Rlcksprache mit HEIDENHAIN, Traunreut!

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Strake 5
83301 Traunreut, Germany

= +498669 31-0

+49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Glltigkeit.
Far Bestellungen bei HEIDENHAIN mafRgebend ist immer die zum Vertragsabschluss
aktuelle Fassung der Produktinformation.

Weiterfiihrende Dokumente: Fir die bestimmungsgemale Verwendung des Messgeréts

sind die Angaben in folgenden Dokumenten einzuhalten:

e Prospekt Messgeréte flir elektrische Antriebe:

e Montageanleitung AE ECI4010, EBI4010: ID 1152725-xx
und TTR EXI4000: ID 1147618-xx

e Technische Information Sicherheitsbezogene Positionsmesssysteme: |D 596632-xx

Zur Implementierung in sicherer Steuerung oder Umrichter:

Spezifikation:

und Erganzender MaBnahmenkatalog (SIL 3, PL e):

e Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeraten:

ID 208922-xx

www.heidenhain.de

ID 533095-xx
ID 1000344-xx
ID 1078628-xx
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